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Schürzenwaschmaschine,  
Die Maschine ist für Waschen von Arbeitsgummischürzen vorgesehen. Die Maschine ist 
mit allen Schutzeinrichtungen, mit zwei gegeneinander arbeitenden Bürsten und Injektor  
für Zufuhr des Waschkonzentrats ausgerüstet. Die Betätigung erfolgt automatisch durch 
zwei Fotozellen. Die Schürze wird oben in die Maschine gelegt.  
 
Die Maschine wird gem.  EU-Richtlinien/Council Directives Nr. 98/37/EEC und 
73/23/EEC und den USDA- Regulationen hergestellt. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Art.-Nr.: 1.577.70 
 

Technische Daten: 
 

Anschlussspannung:   400V / 3 Ph / 50 Hz 
Steuerspannung:    24V DC 
Installierte Leistung:   ~ 0.8 kW  
Schutzart:    IP 65 
Wasserzulauf:    min. 2 bar  
Wasserauslauf:    1¼“ R 
Abmessung: 
Länge:     1690 mm 
Breite:    445 mm 
Höhe:     815 mm 

 
Technische Zeichnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


