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Kompaktowa stacja higieny 1400 ze zbiornikiem na scieki 
 
Maszyna jest stworzona do kontroli higieny podczas wejscia do I wyjscia z czystej strefy 
zakladu. Maszyna zawiera urzadzenie do dezynfekcji rak z kolowrotem i urzadzenie do 
czyszczenia podeszw. Wszystko polaczone w jednym korpusie oprocz zbiornika. Podczas 
wchodzenia do czystej strefy foto komorka, wlacza szczotki ( czas czyszczenia mozna 
ustawic) Poprawne umieszczenie obu rak w urzadzeniu dezynfekujacym zwalnia kolowrot 
o 1/3 obrotu. Podczas wychodzenia z czystej czesci, druga fotokomorka zwalnia kolowrot 
o 1/3 obrotu i uruchamia szczotki. Panel sterujacy SIEMENS pozwala na ustawienie 
programu oraz zaprogramowanie szerokiego zakresu dzialan, Maszyna moze byc prawo 
lub lewostronna. Maszyna spelnia wymogi i wytyczne No. 2006/42/EC, 2006/95/EC oraz 
regulacje USDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Art.-Nr.: 1.605.71 
 

Dane techniczne: 
 
zasilanie:     400V/ 3Ph/ 50Hz 
napiecie sterujace:    24V DC 
moc:      ~ 0,6 kW 
doplyw wody:    2 bar 
Kanal:      50 mm 
waga:      ~140 kg 
czas przejscia:    ~ 6 Sekunden 
wymiary : 
dlugosc     (bez stopni): 1.670 mm 
dlugosc calkowita:    2.330 mm 
dlugosc szczotek podeszw:  1.000 mm 
szerokosc calkowita:             980 mm 
wysokosc calkowita:   1.585 mm 
 

 
 
 
 


