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Kompakte Hygiene Station SWD-1400- 2 Wege 
 
Die Maschine ist für Kontrolle der Personalhygiene beim Eintritt in und Austritt aus der 
Arbeitszone, in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern pro Schicht, bestimmt. Die Maschine 
dient gleichzeitig als Ein- und Ausgang.  Am Eingang besteht sie aus Waschbecken, Air 
blade, Händedesinfektionsanlage mit Drehsperre,  Bürsten für Sohlenreinigung und am 
Ausgang, Durchlaufsohlenreinigungsmaschine und Drehsperre. Die Kontrolle am Eingang 
erfolgt durch der Händedesinfektionsanlage, die Kontrolle am Ausgang –  
durch eine Fotozelle. Beide Drehsperren sind nur in einer Richtung drehbar (die Sperre  
am Ausgang ist mechanisch).In der Steuerung der Maschine ist ein SIEMENS 
programmierbarer Controller (Steuerschalter) eingesetzt, der die Einstellung der 
Betriebsarten in einem breiten Bereich erlaubt. Die Maschine entspricht den Richtlinien 
der  Europäischen Rates Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den USDA- Vorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Art.-Nr.: 1.605.62 
 

Technische Daten: 
 
Versorgungsspannung:   400 V / 3 / 50 Hz 
Installierte Leistung:    2,4 kW 
Wasserversorgung:    min 2 bar 
Entwässerung:     Ø50 mm 
Gewicht:      370 Kg 
Durchlaufzeit:     8- 10 Sek. 
Abmessungen: 
Körperlänge (ohne Stufen):   1.400 mm 
Gesamtlänge:     2.026 mm 
Bürstenlänge:     4 x 1.000 mm 
Breite:      1.840 mm 
Höhe:      1.584 mm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


