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Kompaktowa stacja higieny SWD-1400- dwukierunkowa 
 
Maszyna jest stworzona do utrzymania higieny personelu przy wejsciu I wyjsciu z czystej 
czesci zakladu. Strona wejsciowa zawiera urzadzenie dezynfekcji dloni, kolowrot, wanne 
dezynekcyjna. Strona wyjsciowa natomiastst  posiada szczotki do czyszczenia podeszwO i 
kolowrot. Skorzystanie z urzadzenia dezynfekujacego dlonie zwalnia kolowrot, Kolowrot 
wyjsciowy zwalnia przejscie przez foto komorke. Oba kolowroty sa jednokierunkowe. 
Kontroler SIEMENS pozwala na ustawienie szeroki zakres modeli operacyjnych. Maszyna 
moze byc lewo lub prawostronna. Maszyna spelnia wymagania dyrektywy i wytyczne UE 
No. 2006/42/EC ai 2006/95/EC oraz regulacje USDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Art.-Nr.: 1.605.62 
 

Dane techniczne: 
 
zasilanie:     400 V / 3 / 50 Hz 
moc:       2,4 kW 
doplyw wody:     min 2 bar 
odplyw wody:     Ø50 mm 
waga:      370 Kg 
czas przejscia:     8- 10 Sek. 
wymiary: 
dlugosc (bez stopni):    1.400 mm 
dlugosc calkowita:    2.026 mm 
dlugosc szczotek:     4 x 1.000 mm 
szerokosc:      1.840 mm 
wysokosc:      1.584 mm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


