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Presse für Roh und Getrocknetem Fleisch 
 
Maszyna jest przeznaczona do wyciskania surowego miesa. Optymizacja procesu ma na 
celu podniesienie jakosci oraz obnizenia kosztow koncowych produktu. Maszyna sklada 
sie z ramy wykonanej ze stali nierdzewnej DIN 1.4301 (AISI 304) spelniajaca standardy 
dotyczace kontaktu z zywnoscia Maszyna jest nasza produkcja i jest rowniez przez nas 
opatentowana. Technika wyciskania surowego i suszonego miesa wymaga prasy. Celem 
jest lepsze suszenie oraz ksztaltowanie produktu. 
Podczas procesu wyciskania, skraca sie czas suszenia. To wplywa bezposrednio na jakosc 
produktu. Jedynym problemem, ktory moze sie okazac jest precyzjne okreslenie nacisku i 
ustalenie dwoch dokladnych okresow wyciskania. Nasza prasa oferuje rozwiazania w 
nastepujacych aspektach: 

– Zaprogramowane regulowanie nacisku 
– Redukcja okresu operacji, staly nadzor bez angazowania personelu 
– System monitorujacy pozwalajac technologowi na kontrole procesow przez 
caly czas 
– Obnizenie do minimum niewykwalifkowanej ingerencji oraz dzialan 
fizycznych 
– Wyeliminowanie bledow oraz niepozadanych dzialan 
– Pojedyncze programowanie calego procesu wyciskania 

 
 
 
 
 



 
 

Die Maschine wrd gem. EU- Richtlinien/ Council Directives Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den 
USDA- Regulationen hergestellt.
 
 

Art.-Nr.: 3.045.00 
 

 
PRASA: 
- 4  pneumatyczne cylindry z napedem 700 mm; 
- 19  (12 mm) plyt wykonanych z wodoodpornego ????? oraz stali nierdzewnej. 
nadzor: 
- SIEMENS SIMATIC - 99 mozliwosci programowania; 
- nacisk (kompresja) mozliwosc ustawienia w rzeczywistych jednostkach (bar); 
- automatyczne regulowanie nacisku (dodatkowy latwy start); 
-Zapamietywanie pozycji w wypadku utraty pradu i wznowienie przy restartowaniu  
- sygnal przy zakonczeniu dzialania; 
– dodatkowo mozna zamowic system monitorowania 
 
 
Dane techniczne: 
 
moc:                                   80 kW 
zasilanie:                            230V / 50 Hz 
cisnienie:                            min. 6 ( cisnienie max. 5.5 bar) 
wymiary wewnetrzne:    
dlugosc:                             1.650 mm 
szerokosc:                          1.100 mm 
wysokosc:                          700- 1445 mm 
wymiary zewnetrzne:    
dlugosc:                             2.200 mm 
szerokosc:                          1.290 mm 
wysokosc:                          2.200- 2.630 mm 
wymiary plyty:                  1.650 x 1.100 mm  
pojemnosc:                      560- 600 surowego produktu (Ø 42-50 mm/ 18 sztuk) 
waga (bez presy):    680 Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

Rysunek techniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


